Serie 2018

Qualifikationsverfahren
Zeichner/ln EFZ
Fachrichtung Architektur

Pos. 1 Mathematische und Schriftliche Prifung
naturwissenschaftliche Grundlagen Serie A

e

Vorlage fiir Experten und Expertinnen

Zeit

Hilfsmittel

Lésungsweg

Genauigkeit

Notenskala

Zum Lésen der 5 Aufgaben stehen lhnen 60 Minuten zur Verfligung.

Formel- und Tabellenbiicher ohne Berechnungsbeispiele sind gestattet, ebenso
netzunabhangige, nicht druckende elektronische Taschenrechner.
Die Hilfsmittel durfen nicht ausgetauscht werden. Geodreiecke sind gestattet.

Der Losungsweg ist lickenlos — wo nétig mit Handskizzen — darzustellen.
Resultate ohne Losungsweg zéhlen 0 Punkte.

Zwischenresultate sind genauer als das Endresultat zu berechnen (erst am Schluss
runden).

O
o

Maximale Punktezahl:
475 - 50.0 Punkte
425 - 47.0 Punkte
37.5 - 42.0 Punkte
32.5 - 37.0 Punkte
27.5 - 32.0 Punkte
225 - 27.0 Punkte
17.5 - 22.0 Punkte
12.5 - 17.0 Punkte
7.5 - 12.0 Punkte
25 - 7.0 Punkte
0.0 - 2.0 Punkte

Note 6.0
Note 5.5
Note 5.0
Note 4.5
Note 4.0
Note 3.5
Note 3.0
Note 2.5
Note 2.0
Note 1.5
Note 1.0

Bitte beachten Sie:

Genauigkeit:
Lésungsweg:

Bewertung:

Die Resultate kénnen geringfiigig von den Lésungsvorschidgen abweichen, wenn die
Aufgaben mit gespeicherten, resp. gerundeten Zwischenresultaten gelost werden.

Es ist méglich, dass auch andere Lésungswege als die Vorgeschlagenen zum Ziel
fiilhren. Die Punkte sind entsprechend zuzuordnen.

Fiir jede vollstéandig geloste Aufgabe werden 10 Punkte erteilt.

Magliche richtige Lésungswege miissen auch bei falschem Zwischen- oder Endresultat
bewertet werden.

Sperrfrist:

‘Diese Priifungsaufgaben diirfen nicht vor dem 1. September 2019 zu Ubungs-

zwecken verwendet werden.

Erarbeitet durch: Fachausschuss Rechnen Zeichner/Innen EFZ Fachrichtung Architektur

Herausgeber:

SDBB, Abteilung Qualifikationsverfahren, Bern
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Projektbeschrieb

Ausgangslage

In Riedmatt soll das abgebildete Mehrfamilienhaus mit drei Eigentumswohnungen gebaut werden. Die
Bauparzelle liegt an einem Hang mit Orientierung zur Stidseite. In der Planungs- und Ausfiihrungszeit
sind unter anderem die nachfolgenden Berechnungen notwendig.

Wir wiinschen lhnen viel Erfolg beim Lésen der Aufgaben!
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Anzahl Punkte

maximal __ ermeicht
Kostenvergleich Malerarbeiten
Aufgabe 1
Der Bauherr wiinscht einen Kostenvergleich von méglichen Schutzanstrichen auf dem
Sichtbeton. Im Vergleich soll die Dauerhaftigkeit der Anstriche mitber{icksichtigt werden.
Erstellen Sie einen Vergleich der aufgefiihrten Varianten beziglich Kosten und jahrlicher
Amortisation indem Sie die zu erwartende «Lebensdauer» mitberlicksichtigen.
Die Sichtbetonflache betragt 290 m=.
Zeigen Sie den Losungsweg auf und fullen Sie die Tabelle vollstéandig aus. Die Resultate
sind in [CHF] auf fiinf Rappen genau zu runden.
Amortisations- | Amortisations-
Beschrieb Preis / m? Kosten Total | zeit (erwartete | | <ion pro Jahr :
Lebensdauer)
Einfacher Anstrich
1.1 | mit Silikongrundierung | CHF 8.00 5 Jahre
farblos
Zweifacher Anstrich
1.2 | mit Silikongrundierung | wie 1.1 + 85 % 10 Jahre
farblos
Einfacher Anstrich
2.1 | mit Betonlasur CHF 12.50 8 Jahre
eingefarbt
Zweifacher Anstrich
2.2 | mit Betonlasur wie 2.1 + 50 % 15 Jahre
eingeféarbt
Ubertrag| 10 !
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Anzahl Punkte

2 maximal  amrsicht
Ubertrag| O
Lésung Aufgabe 1 Kostenvergleich Malerarbeiten
Amortisations- | Amortisations-
Beschrieb Preis / m? Kosten Total zeit, erwartete | kosten pro
Lebensdauer | Jahr
1.1 | Einfacher Anstrich
mit Silikongrundierung | CHF 8.00 CHF 2'320.00 | 5 Jahre CHF 464.00
farblos
1.2 | Zweifacher Anslrich
mit Silikongrundierung | wie 1.1 + 85% | CHF 4°292.00 | 10 Jahre CHF 429.20
farblos
2.1 | Einfacher Anstrich
mit Betonlasur CHF 12.50 CHF 3'625.00 | 8 Jahre CHF 453.15
eingefarbt
2.2 | Zweifacher Anstrich
mit Betonlasur wie 2.1 + 50% | CHF 5°437.50 | 15 Jahre CHF 362.50
eingefarbt
Losungsweg:
Total Kosten Amortisations-
Kosten pro Jahr
131 290m? x CHF 8.00/m? = CHF 2320.00 :5 = CHF 464.00 2
1e2 1.85 x CHF 2'320.00 = CHF 4°292.00 :10= CHF 429.20 3
2.1 290 m? x CHF 12.50/m? = CHF 3625.00 :8 = CHF 453.125
CHF 453.15 2
2.2 15 x CHF 3'625.00 = CHF 5437.50 :15= CHF 362.50 3
Ubertrag| 10 |
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Anzahl Punkte

maximal __ emeicht

Terrassenfldche
Ubertrag| 10 |
Aufgabe 2
Berechnen Sie die grau-markierte Terrassenfléche in [m?].
Das Endresultat ist in [m?] auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet anzugeben.
(Abbildung nicht massstabgetreu)
Ubertrag| 20 |
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Anzahl Punkte
maximal __erreicht
Ubertrag| 10
Lésung Aufgabe 2 Terrassenflache
Berechnung Winkel a
1
a=102°-90° = 12°
Berechnung Fléche As 1
A, = 2B270. 610 = 8,083 m?
Berechnung von x und y 1
[ - Bereny x —
tan12 iy x=1892m 8
8.90 o5t N 1
cos12° = —;— y=9.099m
X
Berechnung Flache A
Ay = x-sz.go - 1.8922-8.90 — 8.419 m? 1
Berechnung Flache As
A; = 1.30-2.90 = 3.77m?* 4
1.30-0.50
Berechnung von z V
O - i. —) z
tan 12° = — z=0.170 m 1
Berechnung von Flache Aq
A, = ()—2.90)+;y—2.90+z) .0.80 = 6.199:6.369 . 0.80 = 5.027m? 4
Berechnung totale Flache
Aioral = Ay + A, + Az + A, = 8083 + 8419 4+ 3.77 + 5.027 = 25.299 25.30m? 2
| ! 102%™
- \ Wl |
130,
Ubertrag| 20
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Anzahl Punkte

maximal  esreicht

Aushub

Ubertrag | 20

Aufgabe 3

Das Volumen des gesamten Aushubes (Ausmass fest) betragt 650 m?. Berechnen Sie

das Volumen der Hinterfiillung anhand der Differenz des Aushubes und des Gebaude-
volumens unter Terrain.

Der grau eingeférbte Bereich in der Skizze zeigt das Volumen des Gebsudes unter
Terrain.

Das Endresultat ist in [m®] auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet anzugeben. Die
Auflockerung ist nicht zu beriicksichtigen.

L e e 10.00 i

(Abbildung nicht massstabgetreu)

Ubertrag| 30
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Anzahl Punkte

Position 1 MNG, Expertenexemplar. 2018

maximal  ermreicht
Ubertrag| 20
Lésung Aufgabe 3 Aushub
Mass x = 4.00 — 1.40m = 2.60m 1
P oL o, E
G e T T %
Volumen Gebaude unter Terrain:
V, = 10.00m * 1.40m * 18.00m = 252 m3 1
V, = 7.00m = 0.60m + 18.00m = 75.6 m? L
9.70m * 2.60
Vs = —m;——'f + 18.00m = 227.0579 m? 2
Viorar = 252 m® + 75.6 m® + 227.0579 m* = 554.6579m> 1
Vitinterfatung = 650 m* — 554.6579 m* = 95.3421 m? 95.34 m? 2
15°
e
N 7d £ '
O; x _,:"" /,/
o N 3 V4
e = : _i
7.00 | : I 10.00
y i |
Ubertrag| 30
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Anzahl Punkte
maximal __ emeicht
Gefille
Ubertrag| 30
Aufgabe 4
Der Zugang zum Haus erfolgt iiber eine Treppe oder eine Rampe. Das Terrain weist ein
konstantes Gefélle von 4.5% auf.
a) Erstellen Sie eine bemasste und beschriftete Schnitt- oder Ansichtsskizze
b) Berechnen Sie das Mass x der Rampe? i
¢) Welche Hohenkote bezogen auf die Meereshohe weist die Kote A auf l
(+/-0.00 = 470.68 m. {i. M.)?
Die Gartentreppe weist 5 Steigungen auf mit einem Trittverhaltnis von 17.5 / 27cm.
Die Rampe zum Hauszugang weist 6% auf.
Das Endresultat ist in [m] auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet anzugeben. R
|
i
— |
Ansicht
____.Steigung Rampe 6%
—— 0y 1 A X
Grundriss
(Abbildungen nicht massstabgetreu)
Ubertrag| 40
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Anzahl Punkte
maximal __ erreicht
Ubertrag| 30
Losung Aufgabe 4 Gefille
a)
2
b)
1
Héhe Treppe: 5x17.5cm=87.5¢cm
Lange Treppe: 4 x27cm = 108 cm 1
Héhe h: (1.08m + 2.70m) x 4.5% = 17.01cm; 87.5cm - 17.01cm = 70.49 cm 1
Léange Rampe x:  (0.705m x 100)/ 10.5% =6.713m = 6.71 m 2
c)
Héhe Rampe: (6% x6.713m)/ 100 = 0.403 =0.40 m 1
Kote A Rampe:  +/- 0.00 = 470.68m.0.M.
-0.03 =470.65m.0.M. — 0.40m = 470.25 m i. M. 2
Ubertrag | 40
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Anzahl Punkte

maximal _ erreicht
Bauphysik
Ubertrag| 40
Aufgabe 5
a) Warmedurchgang
Wie gross darf die Warmeleitzahl A der Ddmmung sein, damit ein U-Wert von 0.20 W/m2k
eingehalten werden kann?
Die Resultate sind in [W/mK | auf drei Stellen nach dem Komma gerundet anzugeben.
Warmeilibergangswiderstand innen 0.13 m?K/W
Wiérmeiibergangswiderstand aussen 0.04 m*K/W
Sichtbeton aussen 20.0 cm A =2.30 W/mk
Da&mmung 14.0 cm
Backstein 15.0 cm A=0.44 Wk
b) Wintertaq
An einem Wintertag wird im Elternzimmer geliiftet, so dass ein vollkommener
Luftaustausch méglich ist. Wie gross ist die relative Luftfeuchtigkeit nachher?
Die Resultate sind in [ %] auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet anzugeben.
gegeben: Innenraumklima +20 °C 40% rel. Luftfeuchtigkeit
Aussenklima an einem Wintertag -7°C 90% rel. Luftfeuchtigkeit
Sattigungsdampfmenge (g/m?®) +20 °C 17.31 g¢/m?
-7°C 2.75 g/m?
Ubertrag| 50
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Anzahl Punkte

maximal __ erreicht

230W/mK | x W/mK ' 0.44 W/mK

0.04 m2K/W + 0.087m2K/W +

xW/mK

0.14m
———— = 5.0 m?K/W — 0.598 m?K/W
WR R Wi DIBa
0.14m . -
xW/mK neK/

0.14m
4.402 m2K/W T W/mK = (0.0318 W/mK 0.031 W/mK

+ 1.0 fur richtige Losung!

Ubertrag| 40
Losung Aufgabe 5 Bauphysik
a) Warmedurchgang:
02 W/m?K - — W/m?K = 5.0 m?K/W (Gesamtwiderstand!) 1
von aussen nach innen:
0.20m 0.14m 0.15m
0.04 m?K/W + + 0.13m?K/W = 5.0 m*K/W

10341 m2K/W + 0.13m2K/W = 5.0 m2K/W

b) Wintertag
Klima im Innenraum: 17.31 g/m® x 0.40 = 6.924 g/m* abs. LF.

1
Klima im Winter: 2.75 g/m® x 0.90 = 2.475 g/m* abs. LF.
Ermittlung absolute Feuchte im Innenraum und im Aussenklima ]
Relative Luftfeuchtigkeit im Winter nach dem Liften bei Zimmertemperatur:
2.475 g/m*: 17.31 g/m?® =0.1430 14.30%

1
+ 1.0 fUr richtige Schlussfolgerung mit Ab- und nicht Aufrunden!

1

Total| 50
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