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Zeichner EFZ Fachrichtung Architektur    QV 2021 

gemäss  Bildungsverordnung und Bildungsplan  vom 28. September 2009 

QUALIFIKATIONSVERFAHREN / ABSCHLUSSPRÜFUNGEN DES KANTONS BASEL-Stadt 

 

VORNAME:  ……………………………..………… NAME:  ……………………………………………………..…………………. 

   

   Kandidatennummer:  …………………………………………………… 

Berufskenntnisse  BK 2a 2b 

Allgemeine Fachkenntnisse, Konstruktion 2a           

Baumaterialien / Baustoffkunde  2b 

 
 
Die „Allgemeine Fachkenntnisse“ „Konstruktion“ und „Baustoffkunde“  werden zu einer Prüfung zusammengenommen, da die 
einzelnen Fragen alle Themen betreffen. Die Fragen sind grundsätzlich nach BKP (Baukostenplan) sowie der Aufteilung ihrer 
Lehrmittel aufgestellt.  
In der Prüfung werden die einzelnen Fragen der jeweiligen Position zugeteilt und es ergibt daraus zwei Positions-Noten. Für 
die Lösung der vorliegenden 73 Fragen stehen Ihnen 2 Stunden und 15 Minuten (135 Minuten) zur Verfügung. 
Wir wünschen Ihnen gutes Gelingen. 
 

Ermittlung der Noten 
Sie können  in BK 2a, maximal 132 Punkte erreichen. Für die Note 6 benötigen Sie 126 Punkte. 
Sie können  in BK 2b, maximal   76 Punkte erreichen. Für die Note 6 benötigen Sie   71 Punkte. 
 
 
Die Note wird wie folgt errechnet: 

E = erzielte Punktzahl 
A = max. Punktzahl =  

E x 5 + 1 = Note Beispiel: 107 x 5 +1 = 4.25 

 

 

Prüfung: 

 

 

...... x 5 

 
+ 1 

=   
A 126  

……… 

 „Planung Konstruktion. / Allgemeine 
Fachkenntnisse“  

Erreichte Punktzahl                               
…………………………. 

Note BK 2a 

                          ……………………….. 

Note BK 2 

 

 

………………………... 
 „Baumaterialien / Baustoffkunde“  

Erreichte Punktzahl                               
………………………….   

Note BK 2b 

………………………... 

Visum der Experten / der Expertin 

 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Übertragen in Notenblatt Datum/Visum 

 

……………………………………….………………………………… 

 

Pos. 2a Planung Konstruktion schriftlich 1.5 h -  

Pos. 2b Planung Baumaterialien schriftlich 0.75 h -  

Pos. 3 Visualisierung
schriftlich 0.75 h -  

90 Min. 

45 Min. 
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Nr BKP Frage Kat Pkt 
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 Erklären Sie mit Stichworten, was hier abgebildet ist und welche erweiterten Informa-

tion Sie darüber erhalten können: 
 

                                                Polygonpunkt,         > Höhe über Meer bekannt  
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 Erklären Sie den Begriff «Leitungskataster» 
Unter einem Leitungskataster versteht man ein Planwerk, in dem Ver- und Entsor-
gungsleitungen verzeichnet sind. Dies können Rohrleitungen (Trinkwasser, Abwasser, 
Fernwärme, Gas etc.) oder Kabel (elektrischer Strom, Telefon, Internet, Kabelfernsehen 
etc.) sein. 
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 a) Bezeichnen Sie die Abbildungen (was ist dies)? b) Erklären Sie die Bedeutung: 
 

a) Gipssiegel oder Risssiegel 
 
b) über einen bestehenden Riss bei Bestandsauf-
nahmen, um die Haltung zu klären, sollte das 
Risssiegel reissen > haftet der Bauherr/Eigentü-
mer.  
 

 

 

 

a) Bauprofile (Baugespann) 
 
b) gibt die Form und Grösse des Bauvorhabens 
während des Bewilligungsverfahrens an. 
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 Nennen Sie vier Einrichtungen, welche in einen Baustelleninstallationsplan gehören. 

 

Kran (bereits erwähnt, zählt nicht) 
Baracken und Container 
WC-Anlage 
Aufzüge 
Mischer 
Umschlaggeräte 
Umschlagplatz für Bau- und Gerüstmaterial 
Standort für Mulden 
Aushubmaterialdeponie 
Humusdeponie 
etc. 
 

2a 2 

http://de.wikipedia.org/wiki/Planwerk
http://de.wikipedia.org/wiki/Rohrleitung
http://de.wikipedia.org/wiki/Trinkwasser
http://de.wikipedia.org/wiki/Abwasser
http://de.wikipedia.org/wiki/Fernw%C3%A4rme
http://de.wikipedia.org/wiki/Gas
http://de.wikipedia.org/wiki/Kabel
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrischer_Strom
http://de.wikipedia.org/wiki/Telefon
http://de.wikipedia.org/wiki/Internet
http://de.wikipedia.org/wiki/Kabelfernsehen
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e Nennen Sie drei Baugrubenabschlüsse. 
 
Böschung 
Spundwand 
Rühlwand 
Pfahlwand 
Schlitzwand 
Nagelwand 
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 Bringen Sie die folgenden Baumeisterarbeiten für das Erstellen einer Betondecke in die 
Reihenfolge wie die Arbeiten auf der Baustelle ablaufen. 
 

Arbeitsschritt Reihenfolge 

1. und 2. Lage Bewehrung erstellen 5 

Spriessung erstellen 1 

Kontrolle der Bewehrung durch den Bauingenieur 9 

Distanzhalter Bewehrung einbauen 4 

Einbauen der eingelegten Abwasserleitungen 6 

Setzen der Deckenlampenanschlüsse 3 

Einbauen der Distanzböcke der Bewehrung 7 

Decke betonieren 10 

3. und 4. Lage Bewehrung erstellen 8 

Schaltafel verlegen 2 
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 Nennen Sie einen Grund weshalb Mauerwerke allenfalls «bewehrt» werden. 

 
Vergrösserung der Tragfähigkeit 
Verringerung der Rissbildung 
Über Öffnungen zur Überbrückung der Zugkräfte 
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 Welche Aufgaben übernimmt der Stahl bzw. der Beton bei einer Stahlbetondecke? 
 
Beton: Drucklasten, Korrosionsschutz des Stahls 
Stahl: Zugkräfte 
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 a) Skizzieren Sie isometrisch ein Mauerwerk im Läuferverband. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

b)Wie breit ist ein Sichtstein, damit das Bild um die Ecke funktioniert? 
(Steinlänge 25cm) 
 
12 + 1 + 12 = 25cm 
12cm breit und 1cm Stossfuge 
 

 

2a 4 
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 Beton wir auf verschiedene Arten hergestellt.  Ordnen Sie mit Pfeilen die verschiedenen 
Betonarten der jeweiligen Anwendung zu. 
 

Betonarten Anwendungen 

Selbstverdichtender Beton (SCC) Baugrubensicherung 

Recyclingbeton Schwer zugängliche Aussenwand / Vor-
fabrizierte Elemente 

Spritzbeton Magerbeton 
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 Bezeichnen Sie die Schachttypen (N)und geben Sie deren Einsatz (E)ein. 
 

  

N: Absturzschacht N: Einstiegschacht (Kontrollschacht) 

E: Um grössere Höhenunterschiede auf-
zunehmen 

E: vor Grundstückanschlussleitung, oder 
sichtigen Leitungszusammenführungen 
oder max. 180° Richtungsänderungen 

  

N: Abscheideschacht (Benzin oder Fett) N: Schlammsammler oder Hofsammler 
oder Einlaufschacht 

E: Grossküchen, Tankstellen, Waschan-
lagen 

E: für anfallendes Regenwasser vor der 
Versickerung oder Kanalanschluss 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2a 4 
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 Beantworten Sie die folgenden Aussagen zur Fundation mit richtig (R) oder falsch (F).  
 

Aussage R F 

Holzpfähle dürfen nicht vollständig unter Wasser stehen, da sonst 

Fäulnis droht. 

  

Gebäude, welche mit einem Plattenfundament gegründet sind, sind 

generell gegen Frosteinflüsse geschützt 

  

Durch die kleinere Fläche von Streifen- und Einzelfundamten ist die 

Gefahr von Setzungen bei hohen Lasten geringer als bei Plattenfunda-

menten. 

  

Die Breite eines Streifenfundaments soll nicht unter 30cm liegen.   
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 Was sagen diese Angaben auf einem Kanalisationsplan aus: 
 
WAR-R,  PP 125,  1.5% >> :  
Regenwasser, Polypropylen  Ø125, Gefälle 1.5% 
 
ES 60/80, D gelocht, A= 746.23: 
Einstiegschacht,  Ø Deckel 60 /(Konus) Schacht 80, Deckel gelocht, Kote Auslauf in Me-
ter über Meer= 
 

2a 2 
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 Benennen Sie die abgebildeten Produkte und ergänzen Sie die Tabelle. 

 

 
   

Name: 
Betonware 
 
 

Name: 
Gipskartonplatte 
hydrophobiert 

Name: 
Kalksandstein 

Name: 
Faserzement 

1 Eigenschaft: 
Wetter- / 
Frostbeständig  
 

1 Eigenschaft: 
-Feuchtigkeitsab-
weisend  
-leicht bearbeitbar 
-guter Putzträger 
 -feuerhemmend  

1 Eigenschaft: 
-Gute Druckfestig-
keit  
- Schalldämmung 
- massgenau,  
- (nicht dauernder 
Feuchtigkeit aus-
setzten) 

1 Eigenschaft: 
-dünnwandig 
-feuerfest 
-Wetterfest / 
Schlagfest 
 

1 Anwendung: 
Kanalisations-
schacht 
 
 

1 Anwendung: 
Verkleidungs-
platte in feuchte-
gefärdeten Zonen 

1 Anwendung: 
Mauerwerk 

1 Anwendung: 
Fassadenplatten 

 

 

2b 6 
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 Bezeichnen Sie die vermassten Elemente dieser Treppe. 
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 Welche Vorteile hat eine vorfabrizierte Treppe im Gegensatz zu einer Ortbetontreppe? 

Geben Sie zwei Punkte an. 
 
Keine Austrocknungszeit nötig, Einbauzeit geringer, hohe Genauigkeit 
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l Nennen Sie 3 unterschiedliche Verbindungsmöglichkeiten von Metallen mit jeweils ei-

nem Vor- und Nachteil? 
schweissen  
Vorteil: punktgenaue Anbringung, schnelle und wirtschaftliche Methode, dauerhafte 
Verbindung 
Nachteil: hohe Temperatur können zu Verformungen führen, hohe Temperaturen sind 
kostspieliger, Verbindung nur für gleiche Metalle, Schweissnaht ist uneben/wulstig 
und muss geschliffen werden, starre Verbindung 
hartlöten 
Vorteil: Basismaterial schmilzt nicht daher keine Verformungen/Verzerrung, geringere 
Temperatur erfordert weniger Hitze, ungleiche Metalle können einfach verbunden 
werden, glattes und schönes Aussehen, kann direkt nach dem löten eingesetzt werden,  
Nachteil:  starre Verbindung 
löten 
Vorteil: Lötnaht trennbar 
Nachteil: Lötnaht weniger stabil 
nieten 
Vorteil: Mobilität des Materials, umweltfreundlicher (keine zusätzliche Wärmever-
brauch) 
Nachteil: bei Überlastung kann es leichter bersten (Titanic),  
chlinchen 
Vorteil: benötigt kein zusätzliches Befestigungsmittel,  
Nachteil: eignet sich primär für leichtmetalige Bauteile 
schrauben 
Vorteil: kleinere Grössen von Bauteilen, können leichter transportiert werden, wieder 
auseinandernehmbar, öfter Zusammensetzung möglich,  muss die Konstruktion ver-
zinkt sein, ist durch Einzelteile machbar 
Nachteil: die Zusammensetzung  braucht mehr Zeit wie schweissen, durch Materialrei-
bung können Verletzungen an der Schutzschicht entstehen 
Falzen 
Vorteil: benötigt kein zusätzliches Befestigungsmittel,  
Nachteil: eignet sich primär für leichtmetalige Bauteile 

2b 3 
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 Hybridelementbau (Verbundelemente) 
    

                

 

 

 

 

 

a) Welche beiden Materialien wurden für dieses Deckenelement eingesetzt? 
Beton und Holz 
 

b) Welche Vorteile kann ein solches Element haben? Nennen Sie drei. 
- Schallschutz 
- Brandschutz 
- Schnelle Bauweise durch Vorfabrikation 
- Gewichtseinsparung 
- Deckenuntersicht als fertige Oberfläche 

- u.a. 
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 Bezeichnen Sie die Dämmstoffe und geben Sie eine spezifische Eigenschaft an. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Name 
 
Holzfaserplatte 

Name  
 
PUR / PU / PIR 

Name 
 
Zellulose ISOFLOC 

Eine Eigenschaft 
gute Wärme- und Schall-
dämmung  
(mittelschwer-brennbar), 
wärmebeständig bis ca. 
90°C nicht bituminierte 
Platten sind unter Einfluss 
von Feuchtigkeit nicht 
formbeständig und 
daher pilz- und fäulnis-
empfindlich 
Masse / Sommerlicher 
Wärmeschutz 

 Eine Eigenschaft 
Wärmeleitfähigkeit 
 hohe Festigkeit  
(schwerbrennbar), 
hoher Dampfdiffusionswi-
derstand 
beständig gegen Säuren, 
Laugen, Öle  
Alterungsverhalten  
sehr gut,  
nicht UV beständig  

Eine Eigenschaft 
wärme- und schalldäm-
mend 
verrottungssicher 
Verkleid-Platten: nicht 
brennbar 
Dämmmatten und Flo-
cken: brandhemmend 
dampfdurchlässig, hohe 
Speicherkapazität 
von Luftfeuchtigkeit 

 

2b 3 
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 Die Bauherrschaft wünscht sich in Ihrem neuen Einfamilienhaus eine Massivholz-treppe. 
Welche europäischen Hölzer sind typischerweise für solche Treppen geeignet und wür-
den Sie dem Bauherrn vorschlagen, wenn das Holz sichtbar bleibt? 
 
Nennen Sie 4. 
 
Buche 
Eiche 
Ahorn 
Esche 
Nussbaum  
(Lärche) (Fichte) (Tanne) (Douglasie) 
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 Beschriften Sie die Skizze mit den Nummer 1 bis 8. 
 
1.) äussere Wandbekleidung 
 
2.) Lattenrost (Hinterlüftung) 
 
3.) aussteifende Beplankung, Winddichtigkeit 
 
4.) Wärmedämmschicht 
 
5.) Tragkonstruktion 
 
6.) Dampfbremse / (Luftdichtigkeitsschicht)  
 
7.) Lattenrost/Installationsebene/zus. Wärmedämmung 
 
8.) innere Wandbekleidung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2a 4 
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 Nennen Sie vier Holzwerkstoffplatten und deren Verwendung. 
 

Holzwerkstoffplatten 
 

Verwendung 
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 Was müssen Sie beachten, wenn Sie eine grosse Fenster-Front mit einer Grösse von zum 

Beispiel 4mx2m planen (Planung, Realisierung, Unterhalt, etc.)?  
Nennen Sie drei Punkte. 
 
 
Sicherheit (SIGAB, BFU) 
Wie wird das Fenster eingebaut? 
Fenster kann nicht geöffnet werden  Flügel zu schwer 
Wie erfolgt die Reinigung? (Roboter, Gerüst, Hebebühne) 
Wie erfolgt der Sonnen-+Wetterschutz  Position der Führungsschiene / maximale 
Breite des vorgesehenen Sonnen-+Wetterschutzes 
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 Nennen Sie zwei Faktoren, die den u-Wert von einer Isolierverglasung verbessern kön-
nen. 
 
 
Anzahl und Breite der Scheibenzwischenraumes (SZR) 
Art der Gasfüllung des SZR 
Art und Anzahl der Beschichtungen 
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 1. Erklären und skizzieren Sie ein Stehfalzdach?   
Stehfalzdächer sind Dächer die mit Blech eingedeckt sind.                                              1P 
( 
Angebracht wird das Material in sogenannten Scharen).  
2.Was ist Konstruktiv bei diesen Dächern zu beachten? > 2 Eigenschaften 
-Temperaturschwankungen, Durchlüftung, Unterlage, Gefälle, Windsog.                  1P 
 
3.) Nennen Sie 2 Metalle mit denen ein Stehfalzdach ausgeführt werden kann. 
-Zink, Aluminium, Stahlblech verzinkt, Chromnickelstahlblech,  
Titanzinkblech, Kupfer                                                                                                              1P 
 

2a 3 
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 Markieren Sie im Bild die Lage folgender Bauteile: (inkl. Nummer Angabe) 
1. Gratziegel / 2. Firstziegel / 3. Kehlblech / 4. Krüppelwalmdach / 5. Traufe / 6. Ort  
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 Es stehen Ihnen 9 Ziegel bzw. Abschlüsse zur Bezeichnung zur Auswahl.  
(Nennen) Bezeichnen Sie deren 6. 

  
 
 
 
 
 

 

 
Biberschwanzziegel 

 
Muldenziegel 

 
Flachziegel 

 

 
 

Glattziegel 
 

Herzziegel Ortgangziegel (Mulden) 

 

 

 

Pfannenziegel 
 

Firstziegel Klosterziegel 
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 a) Geben Sie vier Anwendungsbereiche von Flüssigkunststoffe an? 
Dachabdichtung, Nassraumabdichtung, Abdichtung von Bauten, 
unter Terrain, Abdichtung auf Brücken und befahrbaren Flächen im Hochbau,  
Dichtung von Kanälen, Becken und Deponien. 
b) Welche Eigenschaften können diese Produkte aufweisen. Geben Sie vier an. 
Wasserundurchlässig, wasserdampfdurchlässig,  
sehr kurze Trocknungszeit (2 bis 3 Stunden),  
sehr gute Haftfähigkeit und hohe Rissüberbrückung, hochelastisch, hochreissfest,  
flexibel–trotz vollflächiger Gewebeeinlage, beständig gegen UV-Strahlen und  
kälteelastisch bis –40°C 
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 Welche der Aussagen treffen zu. Kreuzen Sie richtig oder falsch an. 
 

Aussage falsch richtig 

EPS Dämmstoffe eignen sich hervorragend für Dämmun-
gen unter Terrain 

  

Schaumglas ist ein dampfdichter Dämmstoff   

Mineralfaser Dämmstoffe weisen einen schlechten Brand-
schutzdämmwert auf 

  

Aerogel weist einen geringen Dämmwert auf   
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 Wo werden Voranstriche oder Haftbrücken (Haftbeschichtungen) verwendet?  
Nennen Sie zwei Beispiele. 
 
 
Auf unterschiedlich saugenden Untergründen 
Auf bestehenden zu sanierenden Oberflächen 
Auf schalungsglattem Beton 
Glatte Oberflächen (z.B. Kalksandstein) 
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 a) Wie ist der abgebildete Putzschaden entstanden? 
-Durch Wasser- und Frosteinwirkungen         - (undichte Kittfuge) 
-Durch unterschiedliche Ausdehnung 
 

 

 

 

 

 

 

 
b) Wie hätte der Schaden verhindert werden können? 
Durch das Verwenden von Fensterbänken mit Aufbordungen                                                    
-  
(J 
 
ährliche Unterhaltskontrolle) 

2a 2 
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Beantworten Sie folgende Fragen. 
 

Wann müssen (AWD) Aussenwärme-
dämmungen mechanisch befestigt 
werden (zwei Angaben)? 
 
 
 

Bei hohem Gewicht (z.B. MW). Bei wenig trag-
fähigem Untergrund (z.B. Sanierung) 

Welche zwei Aufgaben haben die Putz-
bewehrungen? 
Umschreiben Sie die Aufgaben. 

Die Rissbreite zu begrenzen, so dass anstelle 
von Einzelrissen kleinere feinere Risse ent-

stehen. 
 
Mechanische Verstärkung der dünnen Putz-
schicht (gegen Schlag und Temperaturspan-
nungen) 

Zu welchem Zeitpunkt sind minerali-
sche Putze rissanfällig? 
 
 
 

Kurz nach der Fertigstellung (Spannungsrisse) 
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 a) Bennen Sie das eingesetzte Bauteil. 
 

 
Brandschutzriegel 
 
 
 
b) Wann wird dieses gefordert? 
Bei brennbaren WD- Stoffen (z.B. EPS) 
Ab 11.00m Gebäudehöhe 

 

 

c) Aus welchen Materialien können diese sein? 
PIR, Mineralwolle und Schaumbeton 
 
 
 
 
 

2a 3 
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 Energieverluste sind durch die Gebäudehülle zu minimieren; 
Nennen Sie vier Punkte die zu beachten sind? 
 
 
 
 
Gebäudeform kompakt 
Fenster in bester Qualität 
Gute Wärmedämmung von Dach, Wänden, Keller 
Wärmebrücken vermeiden 
luftdichte Gebäudehülle 
mechanische Lüftung eventuell mit Wärmerückgewinnung 
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e Benennen Sie die abgebildeten „Äusseren Abschlüsse“. 
Nennen Sie je einen Vorteil zu Nr. 1 und 2 
 

   
Bezeichnung: 
Verbundraffstore 
 
 
 

Bezeichnung: 
Ausstellmarkise 

Bezeichnung: 
Gelenkarmmarkise 

Vorteil 
Einstellung von Winkel 
Aussicht und Sonnen-
schutz 
Witterungsbeständig 
 
 
 
 

Vorteil 
Aussicht und Sonnen-
schutz 
Gestalterisches Fassaden-
element 

Vorteil 
Stützenfreie Überdachung 
Kompakt in Fassade in-
tegrierbar 
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e Nach welchen Kriterien wählen Sie einen Äusseren Abschluss aus (4 Kriterien)? 

 
 
 
 
 

Sonnenschutz, Verdunkelung, Wetterschutz, Wärmeschutz, Schallschutz, Einbruch-
schutz, Sichtschutz, Platzbedarf, Gestaltung 
 
 
 
 

2a 2 
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 Nach welcher Arbeitsgattung folgt der Drahteinzug bei UP-Montage? 

 

Der Drahteinzug UP erfolgt, sobald die Gipserarbeiten / Grundputzarbeiten beendet 
sind.   (heute wird dies teilweise früher ausgeführt) das heisst nach den Maurerarbei-
ten, nachträglich erstelltes Mauerwerk (nicht tragendes Mauerwerk) im Rohbau  

2a 1 
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 Was ist ein Wechselschalter? 

 
 

zur Schaltung eines Verbrauchers von zwei Schaltstellen aus 
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 Skizzieren oder benennen Sie die folgenden Elektrosymbole. 

 

                                                                                                                                        

   
Steckdose mit  Schutzkon-
takt 

 

Wechselschalter 

 
 TV 

 
FL-Leuchte 

 
Deckenleuchte 
 

 

Ausschalter 
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 Nennen Sie je zwei Vor- und Nachteile von „zentralen Heizungsanlagen“ 

 

Vorteile:  

- Konzentration von Lärm, Geruch und Verschmutzung auf den Heizraum   

- einfache Überwachung   
- geringere Brandgefahr 
- Massnahmen zur Abluftreinigung möglich  

  

Nachteile:  

- Wärmeverluste im Leitungsnetz  
- Heizkostenverteilung nur durch Messgeräte möglich 
 
 

2a 4 
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 Nennen Sie vier nicht erneuerbare Energiequellen! 
 

Erdöl, Kohle, Gas, Kernenergi 
 
 
 
 
 
 
e 
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 Beschreiben Sie den Begriff „Graue Energie“ 
 
Die graue Energie ist die Energiemenge, die für die Gewinnung, die Herstellung, die 
Aufbereitung, die Lagerung, den Transport, den Einbau, und die die Entsorgung, eines 
Produktes benötigt wird.  (inkl. Verbrennung eines Energieträgers (Baustoffes). 
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 Aus welchen 3 Energiequellen beziehen die Wärmepumpe ihre Energie? 
 
- Umgebungsluft / Luft-Wasser Wärmepumpe 
- Erdsonde, Register / Sole-Wasser Wärmepumpe 
- Grundwasser / Wasser-Wasser Wärmepumpe 
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 Nennen Sie zwei Vor- und zwei Nachteile einer Bodenheizung! 

Vorteile: 
- gut geeignet bei kalten Bodenbelägen 
- besondere Eignung bei Niedertemperaturheizungen 
- grosse Strahlungsfläche Absenkung der Raumtemperatur 
- Selbstregelungseffekt, geringere Wärmeabgabe 
 
Nachteile: 
- grosse Wärmeträgheit 
- hohe Kosten bei nachträglichen Änderungen Reparaturen 
- Teppiche / Holzbodenbeläge beeinträchtigen Wärmeagabe 
- dickere Wärmedämmung gegen unbeheizte Keller 
 
 
 
 
 
 
 
 

2a 2 



Zeichner Fachrichtung Architektur                                        QV 2021     Kanton Basel-Stadt            BK2a + BK2b 

 

Druckdatum  29.04.2021  Seite 16 von 26 

45.  

2
4

4
 L

ü
ft

u
n

gs
an

la
ge

n
 Beschreiben Sie kurz die Funktionen einer „kontrollierten Wohnungslüftung“ (siehe 

Bild)? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Luftfassung und Erdregister 
Die zugeführte Frischluft kann mit Hilfe des Erdregisters frostfrei ins Gebäude geführt 
werden. 
 
2 Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung 
Im Gerät integriert sind Pollen- und Staubfilter sowie der Wärmetauscher. Mit der 
Gebäudeabluft kann Frischluft, die über ein Erdregister zugeführt wird, auf rund 18°C 
vorgewärmt werden. Fehlt ein Erdregister, ist eine Luftvorwärmung über ein Heizsys-
tem denkbar. 
 
3 Zuluftleitungen 
Luftzuführung in Wohn- und Schlafräume mit Metall- oder Kunststoffrohren die einbe-
toniert sind oder idealerweise in den Wärmedämmschichten der Unterlagsböden ver-
legt werden. Lufteinströmung in die Räume über Boden-, Wand- und Deckeneinlässe. 
 
4 Abluftleitungen 
Abzug der Abluft in feuchtigkeits- und geruchsbelasteten Räumen. Rückführung auf 
das Lüftungsgerät und via Wärmetauscher ins Freie. Kein Umluftbetrieb! 
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 Beschriften Sie die Anlageteile 1-4 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2a 2 

47.  

2
5

0
 S

an
it

är
an

la
ge

n
 Skizzieren und beschriften Sie eine „Geruchsverschluss“ und welche Funktion hat die-

ser?  
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeder Entwässerungsgegenstand (mit Ausnahme von Einläufen) ist zur Verhinderung 
des Austrittes von Gasen mit einem Geruchverschluss zu versehen. 
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 Nennen Sie drei Gründe weshalb auch Kaltwasserleitungen gedämmt werden müssen!  
 
 

Für den mechanischen Schutz und Schallschutz sowie Feuchteschutz (Kondenswasser) 
werden unter Putz verlegte Kaltwasserleitungen mit Schaumstoffbandagen gedämmt. 
Gegen Erwärmung und Kondenswasserbildung werden sie mit geschlossenporigen, 
dampfbremsend umhüllten Dämmungen versehen. 
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 Erklären sie folgende Begriffe: 
Sanitär-apparate, Sanitär-armaturen und Sanitär-garnituren? Nennen Sie je 2 Beispiele. 
 
Sanitär-Apparate  
Klosettanlagen, Urinoiranlagen, Waschtische, Bade-, Duschwannen etc. 
 
Armaturen 
Durchflussarmaturen - Absperrventil in Leitungen 
Auslaufarmaturen - Armaturen in Küche und Dusche/Bad 
Sicherheitsarmaturen - z.B. Überdruckventil 
 
Garnituren 
Seifenhalter, Tablare, Handtuchhalter, Seifenspender etc. 
 

2a 3 

1 

2 

3 4 

1 Druckreduzierventil 
 
2 Filter 
 
3 Gartenanschluss  
(nicht reduzierter Druck) 
 
4 Leitung mit  
reduziertem Druck 
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 Was sehen Sie in den Abbildungen? Beschreiben sie deren Funktionen. 

 

 
 

Wasseruhr (Wasserzähler) zählt den Wasserverbrauch in m3 
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 Der Bauherr wünscht sich für die Arbeitsplatte in der Küche eine Natursteinabdeckung in 
Marmor. Wie reagieren Sie und was schlagen Sie ihm vor? 
 
 
 
Marmor ist nicht säurebeständig.  
Abraten anderer Vorschlag. 
 

 

2b 1 

Feuerlöschposten, Innenhydranten 
Feuerlöschleitungen werden direkt mit Netzdruck ge-
spiesen. Am Ende jeder Feuerlöschleitung müssen über ein 
DRV einige 
Apparate angeschlossen werden, damit das Wasser in der 
Leitung ständig erneuert wird (tote Leitung). Es sind Appa-
rate zu wählen, die häufig in Gebrauch sind. 
Neben den Nass-Steigleitungen zu Wasserlöschposten, sind 
die Trocken-Steigleitungen oder kombinierten Anlagen zu 
erwähnen. Die Trockenanlage wird von der Feuerwehr über 
einen Anschluss ausserhalb des Gebäudes gespiesen. 
 

Druckreduzierventiel 
Druckreduzierventile (DRV) haben die Aufgabe, hohe 
Netzdrücke auf ein zweckmässiges Mass zu reduzieren 
sowie Druck- schwankungen in der Hausinstallation zu 
vermeiden. Die Reduktion des Wasserdruckes bei ange-
schlossenen Apparaten beträgt max. 5 bar, das DRV 
wird normalerweise auf 3–4 bar eingestellt 
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 In der baubiologischen Bauweise wird vermehrt wieder Lehmmörtel eingesetzt. Welche 
besonderen Eigenschaften weisst Lehmmörtel auf, die ihn von einem kunststoffgebun-
denen Mörtel unterscheiden? Nennen Sie 4 Eigenschaften. 
 

Eigenschaft 1 Eigenschaft 2 

diffusionsoffen 
 
guter Wärmespeicher 
 

Temperaturausgleichend 
 
feuchtigkeitsempfindlich 

Eigenschaft 3 Eigenschaft 4 

feuchtigkeitsregulierend 
 
Schadstoff absorbierend 
 

wiederverwendbar 
 
lädt sich elektronisch nicht auf 
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 Skizzieren und beschriften Sie einen Vertikalschnitt mit dem Deckenanschluss durch eine 
Leichtbauwand aus Gipskartonplatten mit folgenden Angaben: 
 
Einfache Ständerwand, zweifach beplankt mit Metallprofilen. 
Totale Wandstärke 12.5cm, Dämmungseinlage 6cm, Betondecke roh. 
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 Ergänzen Sie den Horizontschnitt 1:1 des seitlichen Anschlusses eines Einbauschrankes  

an die Wand. Zeigen Sie, wie das Möbel befestigt wird und bezeichnen Sie  
die verwendeten Holzwerkstoffe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
               
 

2a 4 

55.  

2
73

 T
ü

re
n

 Bezeichnen Sie die Bauteile gemäss Pfeilmarkierungen.  
  
 
 
.Türschloss / Schlosskasten  
 
.Falle 
.Türdrücker 
 
.Riegel 
.Zylinder 
 
.Türschild / Langschild 
 
 
 

 

2a 3 
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e In welche drei Gruppen werden Natursteine nach Entstehung unterteilt? 
 
 
 

Erstarrungsgesteine 
Ablagerungsgesteine 
Umwandlungsgesteine 
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e In der Baustoffindustrie dient Naturstein als Rohmaterial für verschiedene Baustoffe. 
Nennen Sie vier verschiedene Baustoffe, welche mit den Mineralien der Natursteine her-
gestellt werden. 
 
• Bindemittel (Zement, Hydraulischer Kalk, Weisskalk, Gips, u.a.) 
• Beton 
• mit Bindemittel gefestigte Bauelemente (Waschbeton) 
• künstliche geformte Steine 
• keramische Baustoffe (Lehm / Ton) 
• Glas (Quarzsand) 
• Glaswolle, Glasschaum 
• Steinwolle 
• Metallgewinnung (Erze) 
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 Skizzieren Sie den Aufbau eines Trittschall-gedämmten Zementestrichs mit Bodenhei-

zung und Klebeparkett, und zeichnen Sie den seitlichen Anschluss an eine verputzte 
Backsteinwand mit Sockelleiste. 
 
und bezeichnen Sie die Materialien in der gezeichneten Skizze mit einer umfangreichen 
Legende (mindestens 10 Materialien). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2a 
 
 
 

 2b 

4 
 
 
 
5 
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Sie beraten den Bauherrn für die Wahl des Bodenbelages eines Grossraumbüros. Zur 
Auswahl stehen ein Linoleum und ein Kugelgarn-Teppich.  
a) Welches sind die Vorteile von Linoleum gegenüber Kugelgarn-Teppich? 
b) Welches sind die Vorteile von Kugelgarn gegenüber Linoleum? 
 
 
a) 3 Vorteile von Linoleum 
 
. antiseptisch, bakteriostatisch 
. natürliche Grundmaterialien 
. elektrostatisch ableitend / antistatisch 
. schwer zu entzünden 

b) 3 Vorteile von Kugelgarn 
 
. Akustisch absorbierend 
. Fusswarm 
. farbecht 
. einfach reparierbar, da die Struktur un-
gerichtet ist 
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 Wie heisst das (feuerfeste) Material, welches zum Bau eines Kamines oder Cheminées 
zum Einsatz kommt? 
 
-Schamotte 
-Chromstahl 
 
 
 

2b 1 
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  Anstrichstoffe: Schlussbeschichtung ist die oberste Beschichtung und muss der  

Oberfläche das gewünschte Aussehen geben und der vorgegebenen Beanspruchung 
standhalten können.   
Nenne vier Schlussbeschichtungsarten, beschreibe die optische Wirkung und Unter-
grund. 
 
 
1………………………………………………………………  ………………………………………………………. 
 
 
 
 
2………………………………………………………………  ………………………………………………………. 
 
 
 
 
3………………………………………………………………  ………………………………………………………. 
 
 
 
 
4………………………………………………………………  ………………………………………………………. 
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  a) Was verstehen Sie unter dem Begriff «Materialgerecht Bauen und Konstruieren»? 

 
Je nach Bauteil Materialien/Konstruktionen wählen, die den geforderten Materialei-
genschaften entsprechen. 
 
b) Belegen Sie dies mit Beispiel anhand einer sehr einfachen kleinen Skizze, die Sie auch 
mit Stichworten erläutern. 
 
z.B.: Statische Möglichkeiten: 
Aufstockung in Holz (geringes Gewicht) 
Grosse Spannweiten mit Stahlträger überbrücken 
Etc. 
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 Ergänzen Sie die Einteilung mit je zwei typischen Baumaterialien: 

 

Organisch - natürlich gewachsen: Holz, Schafwolle, …… 
 

Organisch - künstlich (synthetisch): Kunststoffe wie EPS, PUR, …… 
 

Anorganisch - natürlich-mineralisch: Natursteine, Sand, ….. 
 

Anorganisch - künstlich-mineralisch: Beton, Backstein, KS, Schaumglas, …… 
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 Die Beurteilung der Baustoffe nach ökologischen Faktoren wird immer wichtiger. Nenne 

Sie vier mögliche unterschiedliche Faktoren, die Sie bei einer ökologischen Baustoffwahl 
berücksichtigen. 
 
 

Arte der Rohstoffe 
Graue Energie 
Gesundheitsschädigung 
Wiederverwendbarkeit 
Deponierbarkeit 

2b 4 
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 Was bedeuten die Zahlen auf dem Planausschnitt der Grundbuchsituation? 

 
 

3073 
Grundstücknummer 
 

1297 
Assekuranznummer 
(Gebäudeversicherungsnummer) 
 

24 
Hausnummer 
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 Was bedeutet die «Ausnützungsziffer 0,3» auf einem Grundstück von 600 m2? 

 
 
Die Ausnützungsziffer ist das Verhältnis zwischen Grundstücksfläche und Bruttoge-
schossfläche BGF. Bei einer Ausnützungsziffer von 0,3 kann man auf eine 600 m² grosse 
Parzelle ein Haus mit einer BGF von bis zu 180 m² bauen. 
 

2a 2 
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t Ordnen Sie die untenstehenden Phasen in der Bauplanung nach sia 102 in die entspre-
chende Reihenfolge eines genormten Planungsablaufes. 
 

Phase Reihenfolge 

Bewilligungsverfahren  

Abschluss  

Bauprojekt  

Ausschreibung  

Vergabeantrag  

Ausführungsplanung  
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68.  
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t a) Welche Merkmale zeichnen die römische Stadt aus?  
Nennen Sie drei. 

 
 
 
befestigte Stadtgrenzen 
quadratischer oder rechtwinkliger Grundriss in Gitternetzanordnung 
Nord-Süd-Achse: Cardo 
Ost-West-Achse: Decumanus 
Forum als Mittelpunkt mit öffentlichen Gebäuden 
hierarchische Ordnung des Raums (funktional, sozial) 
b) Zeichnen Sie einen typischen römischen Stadtgrundriss und bezeichnen Sie folgende 
Stadtelemente: Cardo, Decumanus, Forum 

 
 
 
 
 
Welche (nachrömischen) Epochen beziehen sich auf die römische Baukunst? 
 

 Jugendstil 
 

 Klassizismus 
 

 Ingenieurarchitektur 
 

 Historismus 
 

2b 4 
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t Die folgenden Bauwerke, Bauteile oder Möbel sind jeweils typische Beispiele ihrer Epo-
che. Nennen Sie den jeweiligen Baustil. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ...  Barock                                                …  Klassische Moderne              …  Jugendstil 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   …   Gotik                              …     Romanik                    … Klassizismus 
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t Ordnen Sie mittels aufgelisteter Begriffe die Stilrichtungen A und die Namen der Ge-
bäude B den Abbildungen zu, indem Sie jeweils einen der Begriffe in die vorgegeben Zei-
len einsetzen.  

   
A   
Klassizismus 

A   
Historismus 

A 
Renaissance 

B    
Schauspielhaus Berlin 

B  
Parlamentsgebäudes 

B   
Palazzo Rucellai Florenz 

A: Renaissance – Barock - Klassizismus – Historismus - Ingenieurarchitektur - Jugendstil 
B: Schauspielhaus Berlin - Palazzo Rucellai Florenz - Kristallpalast London - Kloster Einsie-
deln - Parlamentsgebäudes London - Museum Horta Brüssel 

  
 

A   
Barock 

A   
Jugendstil 

A   
Ingenieurarchitektur 

B   
Kloster Einsiedeln 

B   
Museum Horta 

B  
Kristallpalast London 
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t Zu welchem Baustil passen die jeweiligen Beschriebe? 
 
ca. 1570 bis 1770, nach der Renaissance, konkave und konvexe Formen, ornamentaler 
Schmuck, Balustradengeländer, pompöse Treppenanlagen, symmetrisch angelegte 
Parks, .... 
 
……………………………………….. 
Barock 
 
ca. 1907 bis 1952, Werkbund, Gropius, LC, van der Rohe, Weissenhofsiedlung, Less is 
more, Bauhaus, Villa Savoye, .... 
 
……………………………………….. 
Klassische Moderne 
 
ca. 1890 bis 1920, Fin de siècle, Reformbewegung, dekorativ geschwungene Linien, flä-
chenhafte florale Elemente, Österreich-Deutschland-Frankreich-Belgien-Spanien (vor al-
lem in Katalonien sehr eigenwillige Ausprägung durch A. Gaudi), .... 
 
……………………………………….. 
Jugendstil 
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 Was ist ein Trockensteinmauerwerk? Beschreiben Sie! 
 
 
 
Trockensteinmauerwerke werden trocken, das heisst ohne Mörtel oder Beton gebaut.  
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 Für den Aufbau von Wegen und Plätzen gibt verschiedene Belagsarten und  

Aufbaumöglichkeiten.           >Nenne die Belagsart in der Abbildung. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skizzieren und beschreiben Sie den Konstruktions- und Schichtaufbau 
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